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WHAT IS H&C Tiles? 

H&C Tiles เป�นการใช�เทคโนโลยี Hydrotect 
ในกระบวนการผลิตกระ เ บ้ืองพอร �ซ เลน   
โดยมีการเคลือบผิวด�วยสาร Titanium dioxide  
ซึ่งช�วยให�กระเบื้องมีคุณสมบัติทําความสะอาด
ตัวเองได�, ฟอกอากาศ, ต�านเชื้อแบคทีเร�ย, 
และลดกลิ�นอับภายในอาคาร

WHY H&C Tiles?
Self cleaning

Air purifying

Anti bacteria and odor removing 

การเจร�ญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเร�ย

ยับยั้ง
กระเบื้อง



AIR-PURIFY

ก�าซ *Nitrogen Oxide (NOx) เป�นหนึ่งในก�าซที่ทําให�
เกิดป�ญหามลภาวะทางอากาศ

ผนังอาคารที่กรุด�วยกระเบื้อง H&C เป�นสิ�งสําคัญ
ที่ช�วยสลายก�าซ NOx ในบรรยากาศ

กระเบื้อง H&C สร�าง Active Oxygen ช�วยเปลี่ยนก�าซ 
NOx เป�นไนเตรด (NO3) ซึ่งเป�นส�วนประกอบหนึ่งของปุ�ย

เมื่อฝนตก นํ้าฝนจะช�วยชําระล�าง NO3 ออกจากผนังอาคาร 

SELF-CLEAN

WITH H&S TILES WITHOUT H&S TILES

1 2 3

เมื่อกระเบื้อง H&C โดนแสงอาทิตย�  
Active Oxygen จะถูกสร�างข�้นบน

ผิวกระเบื้อง  ซึ่งจะช�วยลดการยึดเกาะ
ของฝุ�นละอองและสิ�งสกปรกในอากาศ

กับผิวกระเบื้อง

Active Oxygen 
ช�วยสลายฝุ�นละออง
และสิ�งสกปรกให�เป�น

โมเลกุลเล็กๆ ซึ่งจะช�วย
ลดแรงยึดเกาะของสิ�งสกปรก

เมื่อฝนตก นํ้าฝนจะชะล�าง
ฝุ�นละอองและสิ�งสกปรก

ออกจากผิวกระเบื้องได�โดยง�าย 
ไม�หลงเหลือคราบสกปรก

บนผิวกระเบื้อง



เมื่อ Urine (ป�สสาวะ) ซึ่งประกอบด�วยแบคทีเร�ย 
เกิดการสลายตัว จะก�อให�เกิดก�าซแอมโมเนียข�้นในห�องนํ้า

ก�าซแอมโมเนียเป�นสาเหตุหลักที่ทําให�เกิดกลิ�นอับ 
และคราบเหลืองในห�องนํ้า

กระเบื้อง H&C มีคุณสมบัติฆ�าเชื้อแบคทีเร�ยบนผิวกระเบื้องได�

กระเบื้อง H&C จ�งช�วยยับยั้งการกระแพร�ระบาดของเชื้อโรค

*จากผลการทดสอบ กระเบื้อง H&C สามารถฆ�าเชื้อแบคทีเร�ย
บนผิวกระเบื้อง ได�ถึง 99% ในระยะเวลา 4 ชั่วโมง

กระเบื้องทั่วไปจํานวนแบคทีเร�ย(%) กระเบื้องH&C

*100%

*53%
*1%

WITH H&S TILESWITHOUT H&S TILES

ANTI-BACTERIA
ตนกําเนิดการฆาเชื้อแบคทีเร�ย

ธาตุเง�น (Silver) ถูกใช�งานมาตั้งแต�ยุคอาณาจักรกร�กโบราณ โดยใช�ทําเป�นภาชนะ
ในการเก็บรักษานํ้าเพ�่อให�ปราศจากเชื้อโรค หร�อการโยนเหร�ยญเง�นลงไปในนํ้าพ� 
ก็เพ�่อฆ�าเชื้อโรคให�นํ้าสะอาด สามารถดื่มได�

กระเบื้อง H&C เคลือบผิวดวยสาร Titanium dioxide ซึ่งเปน
สารตระกูลเดียวกับ Silver มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อแบคทีเร�ยเชนเดียวกัน

หลักการการทํางานของ Titanium Dioxide เมื่อรังสี UV ทําปฏิกิร�ยากับ Titanium Dioxide 
ประจ�โลหะ (metal ions) จะสร�าง Active Oxygen (เช�น Ozone) ข�้น ซึ่งสามารถสลายเซลล�
แบคทีเร�ยบนพ�้นผิวได�

เมื่อกระเบื้อง H&C โดนรังสี UV 
 Active Oxygen จะถูกสร�างข�้น

บนผิวกระเบื้อง

Titanium Dioxide ที่เคลือบอยู�
บนผิวกระเบื้อง ช�วยกระตุ�นให�

กระบวนการสลายแบคทีเร�ยทํางาน
ตลอดเวลา ถึงแม�กระเบื้องจะไม�โดนแสง

Active Oxygen จ�งช�วยฆ�าเชื้อ
แบคทีเร�ยบบนผิวกระเบื้อง



METEOR



Full Body Porcelain Tile 

METEOR

BLANCO_METEOR  ANTRACITA  _METEOR  NEGRO_METEOR  

SURFACE
-  Natural R10

SURFACE
-  Natural R10

60x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.

30x60 cm.
THICKNESS : 10 mm.




